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BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
LEHNENBRUCKE NR. 1

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM: 5 Datum : 13./20. Juli 1999
Bauwerksnummer : 10263 Priifer : Lang

Standort : Kandersteg

Fertigstellung : 1977

Briickenfunktion : Lehnenviadukt der Zufahrtsstrasse zum Autoverlad der BLS in Kandersteg
Bauherrschaft : Tiefbauamt der Kantons Bern, Oberingenieurkreis I, Thun
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Konstruktionsart

Vierfeldrige gekriimmte Verbundbriicke mit 2 Haupttrigern und quervorgespannter Fahrbahnplatte aus
Ortsbeton.

Technische Daten

Spannweiten : 32.00 + 2 x 37.50 + 32.00 = 139.00 m
Fahrbahnbreite : 7.86 m

Gesamtbreite : 8.96 m

Trégerabstand : 5.00 m

Tragerhohe : ca. 1.57 m

Stahlmarke : Cor-Ten und Patinax

Lagebeschreibung

Koordinaten : 618°120/150°780

Massstab 1: 100 000, Reprodu21ert mit Bewﬂhgung des Bundesamtes fiir Landestopographle (BA 002057)
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UMWELTBEDINGUNGEN
Atmospharentyp

Landatmosphére (Korrosivititsklasse 1)
O Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphire  (Korrosivititsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Landliche Umgebung ohne besondere Umwelteinfliisse. Die Briicke liegt unmittelbar neben der Bahnlinie
und verlduft parallel zur Kander. Auf der Boschung zur Kander ist starke Vegetation vorhanden. Der
bergseitige Haupttrager ist Sprithnebel von der BLS ausgesetzt und erreicht eine Bodenndhe von bis zu
60 cm. Er wird im Randfeld Kandersteg durch Bdschungsvegetation, welche bis zur Bordiirenunterkante
reicht abgedeckt.

Tausalzbeanspruchung

O nein
[ ja, infolge Schwarzraumung der Fahrbahn.

Direkt benetzte Flachen

e Bergseitiger Haupttriger aussen infolge Spriihnebel der BLS.

Indirekt benetzte Flachen

e Gesamte Stahlkonstruktion infolge Kondensationr sowie Feuchtigkeit von der Kander.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Einlauftassen am bergseitigen Fahrbahnrand, gefasst in Rohren, welche das Wasser unter der Briicke
hindurch in den Boschungsbereich unterhalb der Briicke ableiten.

Belagsentwésserung mit Belagsentwésserungsrohrchen (zum Teil mit aber zum Teil auch ohne Ueberstand
bzgl. Unterkante Fahrbahnplatte).

Vorhandene Schadstellen

O nein

X ja

Beschreibung :

Die Rohranschliisse an die Entwisserungstassen sind zum Teil undicht.

Belagsentwisserungsrohrchen z.T. direkt iiber Quertrdger angeordnet. Die nachtraglich angebrachten
Ableitungsrohrchen sind zum Teil wieder abgefallen. Vereinzelt tritt Wasser zwischen Beton und
Belagsentwisserungsrohrchen hervor (Leck) und gelangt {iber die Unterkante der Fahrbahnplatte an die
Stahlkonstruktion.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

[l nein, fiir die Rohranschliisse an die Entwésserungstassen
(¥ ja, fiir die abgefallenen Ableitungsrohrchen der Belagsentwisserung und die lecken
Belagsentwésserungsrohrchen.

Begriindung :
Trotz undichten Rohranschliissen an die Entwisserungstassen gelangt kein Oberflichenwasser auf die
Stahlkonstruktion.

Die Belagsentwisserungsrohrchen ohne Ableitungsrohrchen im Bereich der Quertrdger fithren zur
unmittelbaren und langandauernden Benetzung der Quertrdger, was dort erhohte Korrosion verursacht. Die
lecken Belagsentwisserungsrohrchen fithren zu lidngeranhaltendem Benetzen der angrenzenden
Stahlkonstruktion.
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Fahrbahnubergange
e Beide Widerlager : Quetschprofil einteilig.

Vorhandene Schadstellen

O nein
ja

Beschreibung :
Der Fahrbahniibergang Widerlager Frutigen ist im Bereich des bergseitigen Haupttrégers offensichtlich
undicht.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
ja

Begriindung :
Die Riickseite der Stirnplatte des Haupttrégers korrodiert mangels Korrosionsschutzanstriches stark.
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TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion

Haupttriger

Bergseitig, Kondenswasserablaufspuren auf Stegfldchen innen und aussen (SF),
Bergseitig, wolkenartige Verfarbung des Steges bei gewissen Belagsentwisserungsrohrchen (SF),

Bergseitig, Unterflansch, Plattenrostbildung innen, infolge Belagsentwisserung. Eventuell liberwachen,
sollte bei fixierten Ableitungsréhrchen iiber den Quertrdgern nicht fortschreiten (SF ?),

Bergseitig, Unterflansch, stehendes Wasser aussen im Bereich wo Belagsentwisserungsrohrchen keinen
Ueberstand bzgl. Plattenunterseite haben (Rohrchen sind herausgefallen) oder das Wasser zwischen
Rohrchen und Beton hervortritt (SS),

Bergseitig, Widerlager Kandersteg, Unterflansch und Lager ist mit Abfdllen und geschnittenem Gras
eingepackt (SS),

;'/'_ ek TR
Bergseitig, Randfeld Kandersteg, Unterflansch aussen hat Kiesablagerungen infolge angrenzender
Boschung, keine ausserordentliche Korrosionserscheinungen sichtbar (SF),

Bergseitig, Locher im Stegblech bei Stegschweissungen ermoglichen Zirkulation von Wasser auf
Unterflansch. Sollte bei fixierten Ableitungsrohrchen iiber den Quertrdgern kein Problem mehr sein (SF),

Talseitig, wolkenartige Verfarbung des Steges bei gewissen eventuell undichten Bordiirenfugen (mit
Kalkausscheidungen) (SF ?).

Talseitig, Unterflansch, Plattchenrostbildung oben und unten infolge ablaufendem Kondenswasser und
eventuell infolge mit Wind herangespritztem Wasser aus undichten Bordiirenfugen. Man sieht
Tropfspuren auf dem Boden unterhalb der Unterflanschaussenkante (SS),
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e Talseitig, Kondenswasserablaufspuren auf Stegflachen innen und aussen (SF),
Quertriger
e Bei direkt iiber den Quertrdger liegenden Belagsentwisserungsrohrchen ist Plattenrostbildung auf Ober-

und Unterflansch feststellbar. Eventuell ldngere Zeit iiberwachen. Bei fixierten Ablaufrohrchen sollte die
Korrosion nicht fortschreiten.

Ubrige Konstruktionselemente
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen
nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet
O nein

X ja

Beschreibung : (Anstrich gemiss Angaben Inertol AG vom 9. Mai 1990)

e Berseitiger Haupttriger, Randfeld Frutigen ; Steg aussen, Ober- und Unterflansch unten und oben (nur
aussen), zusitzlich Steg Oberflansch innen (bis zur ersten Quersteife),

e Berseitiger Haupttriger, Mittelfeld Frutigen, Steg aussen, Ober- und Unterflansch unten und oben (nur
aussen),

e Talseitiger Haupttrager, Steg und Oberflansch innen (bis zur ersten Quersteife),

e Auflagerquertrdger Widerlager Frutigen komplett.

oo g
il

Farbung direkt benetzter Flachen

e Siehe 5.4.

Farbung indirekt benetzter Flachen

e RAL 8016/mahagonibraun bis RAL 8017/schokoladenbraun. Die Kondenswasserablaufspuren sind im
oberen Stegbereich hell(RAL 8003/lehmbraun bis RAL 8004/kupferbraun), im unteren Bereich dunkel
(RAL 8017/schokoladenbraun).
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen
%l keine
O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen

X keine
O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

O nein
ja (Resultate siche Messprotokolle Datei ‘Lehnenbriickel DASt-RL 007 A3.xls)

Bezeichnung :

Die Bereiche mit grosser Plattenrostbildung konnten wegen der Unebenheit der Oberflichen nicht
ausgemessen werden.

1 talseitiger Haupttriager, Widerlager Frutigen, Steg,
talseitiger Haupttrager, Widerlager Frutigen, Unterflansch aussen,
talseitiger Haupttriager, Widerlager Frutigen, Unterflansch innen,

bergseitiger Haupttrager, Widerlager Frutigen, Steg,

erster Feldquertridger, Oberflansch, bergseitig,

2
3
4
5 bergseitiger Haupttrager, Widerlager Frutigen, Unterflansch innen,
6
7 bergseitiger Haupttriager, nach 3. Feldquertrager, Steg,

8

bergseitiger Haupttriager, nach 3. Feldquertrdger, Unterflansch aussen.

Zusammenstellung der Messresultate

Messstelle 1 2 3 4 5 6 7 8
Nominalwert | [mm] | 10.0 | 26.0 | 26.0 10.0 | 26.0 12.7 10.0 | 26.0
Messwert [mm] | 10.3 26.6 | 26.5 10.5 26.6 13.6 10.6 | 26.6

Abweichung | [mm] | 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 0.9 0.6 0.6
Abweichung [%] 3.4 2.5 1.9 4.9 2.5 7.1 6.4 2.2
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ASTHETISCHE EINSTUFUNG
Die Briicke ist nicht direkt einsehbar und wurde beziiglich der aestethischen Einstufung nicht beurteilt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Stahlkonstruktion befindet sich gesamthaft gesehen nur in einem befriedigenden Zustand. Zahlreiche
Problemstellen, wie zum Beispiel das Ableiten des Wassers der Belagsentwésserungsrohrchen, wurden zwar
anldsslich einer Instandsetzung weitgehend beseitigt. Diese Massnahmen greifen allerdings teilweise nicht
oder schon nicht mehr. Um die lédngerfristige Bauwerkserhaltung sicherzustellen, sollte erneut eine detailierte
Zustandserfassung durchgefiihrt und anschliessend die entsprechend notwendigen Massnahmen getroffen
werden.
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