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BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
PONTE PUNTON

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projektnummer : 16 Datum : -
Bauwerksnummer : 432.42 Priifer : Lang/Lebet
Standort : Mergoscia

Fertigstellung : 1980

Briickenfunktion :  Briicke der Zufahrtsstrasse von Contra nach Mergoscia iiber den

Bauherrschaft : Dipartimento del territorio del cantone TI, Divisione delle costruzioni, Bellinzona

ASTRA 87/98 — ICOM 437



Briicken aus wetterfestem Stahl, Protokoll der Briickenuntersuchung 2/2

Konstruktionsart

Einfeldrige gerade Verbundbriicke mit zwei Haupttrigern und und Fahrbahnplatte aus Ortsbeton sowie
vorfabrizierten Bordiirenelementen.

Technische Daten

Spannweiten : 25.00 m
Fahrbahnbreite : 5.20 m
Gesamtbreite : 6.00 m
Haupttragerabstand : 4.00 m
Haupttragerhohe : 1.20 m

Stahlmarke : Cor-Ten

Lagebeschreibung

Koordinaten 708°300/117°400
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Massstab 1 100 000, Reprodu21ert mit Bewilligung des Bundesamtes fiir Landestopographle (BA 002057)
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