DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
INSTITUT DE STATIQUE ET STRUCTURES
ICOM - CONSTRUCTION METALLIQUE

GC - Ecublens  CH - 1015 LAUSANNE ECOLE POLYTECHNIQUE
TELEPHONE : 021 - 693 24 25 TELEFAX : 021 - 693 28 68 FEDERALE DE LAUSANNE

BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
PONT DE COULOUVRIERE

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM: 35 Datum : 22. Juli 1999
Bauwerksnummer : 0203 Priifer : Lang

Standort : La Coulouvriére

Fertigstellung : 1974

Briickenfunktion : Strassenbriicke {iber die La Laire zwischen Chancy und der franzdsischen Grenze
Bauherrschaft : République et Canton de Geneéve, Département de I’aménagement, de 1’équipement

et du logement, Génie civil, Genéve
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Konstruktionsart

Einfeldrige schiefe Verbundplatte mit 6 Haupttrager HE 600 und Fahrbahnplatte aus Ortsbeton.

Technische Daten

Spannweite : 17.05 m

Fahrbahnbreite : 1.50 + 7.00 + 1.50 = 10.00 m
Gesamtbreite : 10.60 m

Trégerabstand : 5 x 1.65 m

Trégerhohe : 0.6 m

Lagebeschreibung

Koordinaten : 486°765/111°085
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UMWELTBEDINGUNGEN

Atmospharentyp
Landatmosphire (Korrosivititsklasse 1)
O Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphére  (Korrosivitétsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Landliche Umgebung ohne besondere Umwelteinfliisse. Wasseroberfliche ca. 3.5 m unterhalb der
Haupttragerunterkante.

Tausalzbeanspruchung

[ nein
O ja, infolge

Direkt benetzte Flachen

e Keine.

Indirekt benetzte Flachen

e Gesamte Stahlkonstruktion infolge Kondensation.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Auf der Briickenplatte ist keine Entwisserung der Fahrbahn vorhanden. Die niachsten Einlauftassen befinden
sich auf beiden Briickenseiten landseitig der Fahrbahniibergénge.

Es ist keine Belagsentwisserung vorhanden.

Vorhandene Schadstellen
nein
O ja

Beschreibung :

Sanierung der Schadstellen erforderlich
nein

O ja

Begriindung :

Fahrbahnibergange
e  Widerlager Siid : einfaches Quetschprofil,
e Widerlager Nord : SIKA V 15 Fuge.

Vorhandene Schadstellen

O nein
ja

Beschreibung :
Die SIKA V 15 Fuge ist im westlichen Bereich undicht.

Sanierung der Schadstellen erforderlich
O nein

X ja

Begriindung :

Durch die undichte Fuge gelangt Wasser hinter die Auflagerquertridger und verursacht Korrosion an den
Hinterseiten der Quertrdger, welche nicht zugénglich sind.
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TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion
Haupttriger

e Kondenswasserablaufspuren an den Stegfldchen (SF),

Helle Tropfstellen (Kondenswasser) an den Oberflanschen (an den Randtrigern ausgeprigter) (SF),

Roststaubspuren auf den Unterflanschen (SF),

2. Trager von Ost weist am Unterflansch und in den unteren Bereichen der Stegfldchen {iber fast die
gesamte Spannweite eine helle Rostfarbe auf (SF),

<

e 3. Trager von Ost weist im Bereich des Widerlagers Nord dieselbe helle Farbe auf wie 2. Triager (SF).
Quertriger
e Roststaubspuren auf Unterflansch (SF),

e Kondenswasserablaufspuren auf Stegfldchen (SF),
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e Widerlager Nord : Pléttchenrostbildung Unterseite Unterflansch der Westhilfte des Trigers (SS). Die
Hinterseite des Quertrdgers ist nicht einsehbar, weist vermutlich aber auch Korrosionsschiden infolge
undichtem Fahrbahniibergang auf (SS),

e Widerlager Nord : von Mittellager bis Westlager weist der Quertrdger dieselbe helle Farbe auf wie die
beiden Haupttriger 2 und 3 (SF).

Ubrige Konstruktionselemente
Widerlager

e  Widerlager Nord, Westecke : Rostwasserablaufspuren vermutlich infolge undichtem Fahrbahniibergang
(SF),

e Auf der Widerlagerbank Nord sind Plattenroststiicke zu finden, welche vom Quertrager stammen (SS).
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung der direkt benetzter Flachen

e Keine.

Farbung der indirekt benetzter Flachen
e RAL 8016/mahagonibraun bis RAL 8017/schokoladenbraun,
e Kondenswassertropfstellen : RAL 8001/ockerbraun,

e Helle Bereiche auf Haupt- und Quertrdger : RAL 8004/kupferbraun.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Keine.
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen

[ keine

O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen

[ keine

O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

O nein

ja (Resultate siche Datei ‘Coulouvriére DASt-RL 007 A3.xls”)

Bezeichnung :

1 Widerlager Siid, Randtrager Ost : Steg,

2 Widerlager Siid, Randtriger Ost : Unterflansch,

3 Widerlager Siid, 3. Haupttrager von Ost : Steg,

4 Widerlager Siid, 3. Haupttriager von Ost : Unterflansch,

5 Widerlager Sid, Quertrager : Steg,

6 Widerlager Siid, Quertréger : Unterflansch,

7 Widerlager Nord, Quertrdger : Steg,

8 Widerlager Nord, Quertrager : Unterflansch,

9 2. Haupttrager von Ost, Seite Widerlager Nord : Steg oben (normale Farbung),

10 2. Haupttrager von Ost, Seite Widerlager Nord : Steg unten (helle Farbung).

Zusammenstellung der Messresultate
Messstelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nominalwert | [mm] | 155 | 30.0 | 13.0 | 25.0 | 155 | 30.0 | 15.5 | 30.0 | 13.0 | 13.0
Messwert [mm] | 16.0 | 303 | 13.6 | 25.6 | 16.1 | 305 | 159 | 305 | 13.8 | 13.7
Abweichung | [mm] | 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.8 0.7
Abweichung [%] 3.4 1.0 4.3 2.2 3.6 1.6 2.5 1.6 6.5 5.4
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ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Die Briicke ist von keinem Weg einsehbar. Durch die niedrigen Haupttriger und die grosse Auskragung der
Fahrbahnplatte liegt die Stahlkonstruktion stets im Schatten. Es fallen die stark hell gefarbten Stellen der
Kondenswassertropfen sowie die eigenartig hellen Bereiche des zweiten und dritten Haupttragers
(Unterflansche und Teile der Stegfldchen) auf. Die Briicke wére auch an einem besser zuginglichen Ort
aestethisch problemlos.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Stahlkonstruktion befindet sich gesamthaft gesehen in einem sehr guten Zustand. Einzig die undichte
Belagsfuge bei Widerlager Nord hat den Zutritt von Wasser auf die hintere Seite des Auflagerquertrégers zur
Folge. Diese ist nicht zugidnglich und somit auch schlecht beliiftet. Es muss daher dort mit Pléttchen- bis
Plattenrostbildung gerechnet werden.
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