DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL
INSTITUT DE STATIQUE ET STRUCTURES
ICOM - CONSTRUCTION METALLIQUE

GC - Ecublens  CH - 1015 LAUSANNE ECOLE POLYTECHNIQUE
TELEPHONE : 021 - 693 24 25 TELEFAX : 021 - 693 28 68 FEDERALE DE LAUSANNE

BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
PONT SUR LA SARINE

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM: 8 Datum : 13. Juli 1999
Bauwerksnummer :  Nicht vorhanden Priifer : Lang
Standort : Maumochy

Fertigstellung : 1982

Briickenfunktion : Strassenbriicke tiber die Saane

Bauherrschaft : Communes d’Enney et d’Estavannens
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Konstruktionsart

Einfeldriger gerade Trogbriicke mit zwei Vollwandtrdgern und untenliegender Fahrbahn als Verbundplatte
Trapezprofilblech/Beton.

Technische Daten

Spannweite : 40.85 m

Fahrbahnbreite : 1.50 + 6.00 = 7.50 m
Gesamtbreite : 9.14 m
Haupttragerabstand : 8.20 m
Haupttragerhohe : var. (2.17 bis 3.00 m)

Stahlmarke : Indaten

Lagebeschreibung

Koordinaten : 573°400/159°900
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Massstab 1 : 100’000, Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fiir Landestopographie (BA 002057)
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UMWELTBEDINGUNGEN
Atmospharentyp

Landatmosphire (Korrosivititsklasse 1)
O Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphére  (Korrosivitétsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Landliche Gegend, Betonwerk unmittelbar neben Briicke.

Tausalzbeanspruchung

O nein
ja, ev. infolge Schwarzraumung der Fahrbahn.

Direkt benetzte Flachen

e Haupttrdger : Steg Aussenseite inkl. Steifen, Steg Innenseite oberhalb der Fahrbahn, Oberflansch
Oberseite, Unterflansch Oberseite aussen. Ursache: Schlagregen wund Spritzwasser bei
Fahrzeugiiberfahrt.

Indirekt benetzte Flachen

e Haupttriger : Steg Innenseite unterhalb der Fahrbahn, Steg Aussenseite oberster Bereich geschiitzt durch
Oberflansch, Oberflansch Unterseite, Unterflansch Oberseite innen, Unterflansch Unterseite. Ursache :
Kondensation,

e Quertrdger infolge Kondensation,

e Profilbleche infolge Kondensation.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Je eine Einlauftasse am Fahrbahnrand Siid unmittelbar vor den Fahrbahniibergéingen. Ableiten des Wassers
iiber einen Rohrstiick direkt in die Saane.

Belagsentwiésserungsrohrchen im Widerlagerbereich unmittelbar neben den Stegen der Haupttriager. Ableiten
des Wassers direkt auf die Stahlkonstruktion.

Vorhandene Schadstellen

O nein

X ja

Beschreibung : Belagsentwésserung tropft direkt auf Stahlkonstruktion.
Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
ja

Begriindung : Es muss vermieden werden, dass im Bereich der Belagsentwisserung dauernde Feuchtigkeit
auf der Stahlkonstruktion entsteht.

Fahrbahnubergange
e Beide Widerlager : Quetschprofil einteilig.

Vorhandene Schadstellen

nein

O ja

Beschreibung :

Sanierung der Schadstellen erforderlich
O nein

O ja

Begriindung :
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TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion

Haupttriiger

e Algen oder Moosspuren auf Innenseite Steg oberhalb Fahrbahn sowie auf Unterflansch Oberseite aussen
(SF),

e Pldttchenrostbildung bei Unterflansch im Bereich Belagsentwiasserung bei Widerlager (SS),
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e Deutliche Spuren von unterlaufendem Wasser auf Unterflansch Unterseite Haupttrager Siid (SF),
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pelle T

e Ungleichmissige Farbung der Stege Aussenseite (SF).

Quertriger

e Plittchenrostbildung auf Unterseite Unterflansch Auflagerquertrdger im Bereich Belagsentwisserung bei
Widerlager (SS),
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e Ablaufspuren von Kondenswasser auf allen Quertrdger (SF).
Steifen

e Spinnweben (SF).

Ubrige Konstruktionselemente
Widerlager
e Algen und Moss lagern sich auf Lagersockel ab (SF).
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung direkt benetzter Flachen
e Oberfldche Oberflansche RAL 8002 signalbraun, Stege innen RAL 8004 kupferbraun,

e Die Oberflanschoberfliche sowie die Steginnenseiten weisen eine sehr glatte Struktur auf.

Farbung indirekt benetzter Flachen
e RAL 8017 schokoladebraun,

e Die Oberfliachen weisen eine rauhe Struktur auf.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Keine.
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen

[l keine

O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen
[l keine

O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

O nein
ja (Resultate sieche Messprotokolle Datei ‘Sarine DASt-RL 007 A3.x1s’)

Bezeichnung :

1 Haupttrager Siid, Oberflansch bei Auflager (geneigt),

Haupttrager Siid, Oberflansch in Feldmitte (horizontal),

Widerlager West, Haupttriager Siid, Steg oberhalb Unterflansch (direkt bewittert),

Widerlager West, Haupttrager Siid, Unterflansch Aussenseite,

Widerlager West, Haupttriager Siid, Unterflansch Innenseite,

Widerlager West, Haupttrager Stid, Unterflansch Innenseite im Bereich mit Plattenrostbildung,
Widerlager West, Auflagerquertrager Steg,

Widerlager West, Auflagerquertrager Unterflansch,
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Widerlager West, Auflagerquertrager Unterflansch im Bereich mit Plattenrostbildung,

—_
=

Widerlager West, Haupttrager Siid, Steg unterhalb Oberflansch (indirekt bewittert).

Zusammenstellung der Messresultate

Messstelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nominalwert | [mm] | 45.0 45.0 14.0 25.0 25.0 25.0 10.0 14.0 14.0 14.0
Messwert [mm] | 45.8 45.8 14.1 25.6 | 25.8 25.1 10.5 14.4 14.1 14.3

Abweichung | [mm] | 0.8 0.8 0.1 0.6 0.8 0.1 0.5 0.4 0.1 0.3
Abweichung [%] 1.7 1.8 0.6 24 33 0.5 54 2.5 0.7 1.9
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ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Von weitem betrachtet tiberzeugt die Briicke wegen ihrem unauftilligen Erscheinungsbild. Néher betrachtet
fallt die unterschiedliche Farbung der Haupttriagerstegaussenseiten auf und triibt den guten Eindruck. Im
weiteren besteht die Moglichkeit, dass Passanten Verfarbungen ihrer Kleider durch Kontakt mit der
Stahlkonstruktion erleiden, wobei allerdings anzumerken ist, dass die Verschmutzungsgefahr bei den
angetroffenen Oberfldchen im gleichen Bereich wie bei iibrigen Briickenbauteilen liegt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Gesamthaft gesehen befindet sich die Stahlkonstruktion in einem guten Zustand. Einzig im Bereich der
unmittelbar vor den Auflagerquertrigern angeordneten Belagsentwisserung besteht Dauerfeuchtigkeit
infolge Tropfwasser, was wiederum zu Plittchenrostbildung fithrt. Durch Verldngerung der
Belagsentwiésserungsrohrchen bis unterhalb der Stahlkonstruktion kann diese Schwachstelle beseitigt
werden.
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