BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
BRUCKE NIDAU-BUREN-KANAL

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM: 2 Datum : 27. Juli 1999
Bauwerksnummer : 0054 Priifer : Lang
Standort : Nidau

Fertigstellung : 1979

Briickenfunktion : Strassenbriicke iiber den Nidau-Biiren-Kanal

Bauherrschaft : Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis 11, Biel




Konstruktionsart

Dreifeldrige schiefe Verbundbriicke mit zwei Haupttrigern und Fahrbahnplatte aus vorfabrizierten
Betonelementen.

Technische Daten

Spannweiten : 26.00 + 42.00 + 26.00 = 94.00 m
Fahrbahnbreite : 2.25 +7.70 = 9.95 m
Gesamtbreite : 10.85 m

Haupttragerabstand : 5.70 m

Haupttragerhohe : 1.58 m

Stahlmarke : Cor-Ten

Lagebeschreibung
Koordinaten : 585°080/218°980

Massstab 1 : 100’000, Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fiir Landestopographie (BA 002057)
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UMWELTBEDINGUNGEN

Atmospharentyp
O Landatmosphére (Korrosivititsklasse 1)
(Xl Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphére  (Korrosivitétsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflliisse

Stadtklima ohne besondere Umwelteinfliisse.

Tausalzbeanspruchung

O nein
[ ja, infolge Schwarzraumung Hauptstrasse

Direkt benetzte Flachen

e Keine.

Indirekt benetzte Flachen

e Gesamte Stahlkonstruktion infolge Kondensation.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.



ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Einlauftassen an beiden Fahrbahnrindern. Das Wasser wird beidseitig in je einer Sammelleitung zu den
beiden Widerlagern gefiihrt.

Belagsentwisserung mit Belagsentwésserungsrohrchen nur jeweils direkt vor den Fahrbahniibergéngen.

Vorhandene Schadstellen

O nein

X ja

Beschreibung :

Widerlager Siid, Haupttrager Ost tropft Wasser auf Stahlkonstruktion.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
ja

Begriindung :

Korrosion Stahlkonstruktion.
Fahrbahnubergange

e Beide Widerlager : Quetschprofil einteilig.

Vorhandene Schadstellen
nein
O ja

Beschreibung :

Sanierung der Schadstellen erforderlich
O nein

O ja

Begriindung :



TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion
Haupttriiger

e Beide Triger : Kondenswasserablaufspuren auf Stegflichen (SF),

Beide Trager : Spreiereien im Widerlagerbereich (SF),
e Beide Triger : mehr oder weniger Roststaub auf Unterflansch, keine Feuchtigkeit (SF),
e Beide Triger : Taubendreick und Spinnweben auf Innenseite (SF),

e Triger Ost, Randfeld Siid : Wasserablaufspuren Stegaussenseite (4x) und Steginnenseite (1x) infolge
undichten Fugen zwischen den vorfabrizierten Betonelementenauf. Verursacht Plittchenrostbildung auf
Oberflansch (Untersicht) und Unterflansch (Untersicht) (SS).

Auflager

o Widerlager Siid, Haupttrager Ost: Plittchenrostbildung auf Unterflansch, Auflagersteife und im
untersten Bereich des Stegbleches., verursacht durch Belagsentwésserung (SS).




Ubrige Konstruktionselemente

Fahrbahn

Hinter der Widerlagerkonstruktion (vermutlich am Schleppplattenende) Setzungen im Trottoirbereich
(mehrere cm) und auch im Fahrbahnbereich (Belagsriss sichtbar, weniger ausgeprégt als im Trottoirbereich).



FARBUNG

Bereiche der Stahloberflache mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung direkt benetzter Flachen

e Keine.

Farbung indirekt benetzter Flachen
e Haupttriger : RAL 8014/sepiabraun bis RAL 8017/schokoladenbraun,

e Auflagerquertrdger : RAL 8011/nussbraun.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Keine.



WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen
%l keine
O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen

X keine
O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

O nein
ja (Resultate siehe Datei ‘Briicke NBK DASt-RL 007 A3.xls”)

Bezeichnung :

1 Widerlager Nord, Haupttrager Ost : Steg,

2 Widerlager Nord, Haupttrager Ost : Unterflansch,
3 Widerlager Nord, Haupttrager West : Steg,

4 Widerlager Nord, Haupttrager West : Unterflansch.

Zusammenstellung der Messresultate

Messstelle 1 2 3 4
Nominalwert | [mm] | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0
Messwert [mm] | 12.1 | 20.8 | 12.5 | 20.9

Abweichung | [mm] | 0.1 0.8 0.5 0.9
Abweichung [%] 0.9 3.8 3.8 44




ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Die Haupttriager weisen eine bis auf Wasserablaufspuren bei undichten Betonfugen gleichmissige Farbung
auf. Dank der grossen Auskragung der Fahrbahnplatte liegen die Haupttriger meist ganz oder teilweise im
Schatten. Wegen der dunklen Farbung der Haupttrager gibt die Briicke ein eher unauffillige Erscheinung in
der Umgebung ab (verglichen mit den benachbarten Betonbriicken).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Stahlkonstruktion befindet sich gesamthaft gesehen in einem guten Zustand. Einzig die Fugen zwischen
den vorfabrizierten Fahrbahnelementen und die Belagsentwésserung fiihren oOrtlich Wasser auf die
Stahlkonstruktion was wiederum die Entstehung von Pléttchenrost fordert.
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