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BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
VIADUC DE VIONNAZ

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM:

Bauwerksnummer :

Standort :
Fertigstellung :
Briickenfunktion :

Bauherrschaft :

34 Datum : 16.8. +8.9. 1999
442 317 Priifer : Lang

Vionnaz

1976

Strassenbriicke iiber die CFF der Verbindungsstrasse Vionnaz - Aigle

Etat du Valais, Département des Travaux Publics, Sion
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Konstruktionsart

Elffeldrige gerade Verbundbriicke mit zwei Haupttrigern und Fahrbahnplatte aus Ortsbeton sowie
vorfabrizierten Bordiirenelementen.

Technische Daten

Spannweiten : 25.90 + 9 x 32.00 + 25.90 = 339.80 m
Fahrbahnbreite : 1.20 +7.00 + 1.20=9.40 m
Gesamtbreite : 10.64 m

Haupttragerabstand : 5.60 m

Haupttragerhohe : 1.50 m

Stahlmarke : Indaten

Lagebeschreibung
Koordinaten : 559°750/129°400
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UMWELTBEDINGUNGEN

Atmospharentyp
Landatmosphire (Korrosivititsklasse 1)
O Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphére  (Korrosivitétsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Léandliche Umgebung ohne besondere Umwelteinfliisse.

Tausalzbeanspruchung

O nein
ja, infolge Schwarzrdumung der Fahrbahn

Direkt benetzte Flachen

e Stahlkonstruktion {iber SBB infolge Spriithnebel.

Indirekt benetzte Flachen

e Gesamte Stahlkonstruktion infolge Kondensation.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung
Einlauftassen beidseitig entlang Fahrbahnrand. Je zwei Sammelleitungen zu den Widerlagern.

Belagsentwisserungsrohrchen nur bei Widerlager (zum Teil gefasst).

Vorhandene Schadstellen

O nein
ja

Beschreibung :
Fahrbahndurchdringungen der Einlauftassenfassungen sind zum Teil undicht, dasselbe gilt auch fiir die
Rohrkupplungen der Sammelleitungen.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
ja

Begriindung :
Pléttchenrostbildung auf benachbarter Stahlkonstruktion.

Fahrbahnubergange
e Beide Widerlager : Quetschprofil zweiteilig.

Vorhandene Schadstellen

O nein
ja

Beschreibung :
Beide Fahrbahniibergénge sind undicht, ausgepragter auf der Siidseite.

Sanierung der Schadstellen erforderlich
X nein

O ja

Begriindung :

Stahlkonstruktion nicht beeintrachtigt.
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TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion
Haupttriiger

e Beide Trédger, Oberflansch und Steg: im Bereich von undichten Durchdringungen der
Entwésserungsrohre der Einlauftassen Pléttchenrostbildung (SS),

e Beide Triger, Unterflansch Obersicht : Vogeldreck (SF),
o Beide Widerlager, beide Tréger : Spreiereien (SF),

e Widerlager Ost, beide Triager: Auflagerbereich Pléttchenrost infolge Wasser von
Fahrbahnplattenuntersicht (SS),

o Beide Triger, Unterflansch Untersicht : Spuren von unterldufigem Wasser, Aussenkante stirker als
Innenkante (SF),

o Widerlager West, Trager Nord : Wolken auf Steg aussen (SF),

e Randfeld West, Trager Nord, Unterflansch: stark unterldufiges Wasser mit Pléattchenrostbildung,
Ursache unbekannt (Auch nach 2. Besuch vom 8.9.1999 bei schonem Wetter) (SS).
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Ubrige Konstruktionselemente

Pfeiler

e nordliche Stiitzenreihe : Rostwasserspuren an Stiitzenkdpfen (SF).
Fahrbahn

o Arbeitsfugen Fahrbahnplatte zeigen zum Teil Kalkausscheidungen(SF).
Stellen mit Spalten (Stahl — Beton)

e Randfeld West, Trager Nord : Fuge Fahrbahnplatte — Oberflansch zeigt erhohte Kalkausscheidungen und
Wasserspuren mit Pléattchenrostbildung auf Oberflansch (SS).

Sonstige

e Widerlager Ost: Fuge Bordire — Fahrbahnplatte bringt Wasser. Es fehlt in diesem Bereich die
Wassernase der Fahrbahnplattenuntersicht. Das Wasser gelangt dadurch bis zur Stahlkonstruktion (SS).
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung direkt benetzter Flachen

e Siehe 5.4.

Farbung indirekt benetzter Flachen

e Generell : RAL 8017/schokoladenbraun,

e Spuren von unterldufigem Wasser zum Teil heller, punktweise bis RAL 8023/orangebraun.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Keine.
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen
%l keine
O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen

X keine
O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

O nein
ja (Resultate siehe Datei ‘Vionnaz DASt-RL 007 A3.xls)

Bezeichnung :

1 Widerlager Ost, Haupttrager Nord : Steg,
Widerlger Ost, Auflagerquertrager : Steg,
Widerlager Ost, Auflagerquertrdger : Unterflansch,

Widerlager Ost, Haupttréger Sid : Steg,

2
3
4
5 Widerlager West, Haupttridger Nord : Unterflansch aussen,
6 Widerlager West, Haupttrager Nord : Steg,

7 Widerlager West, Auflagerquertrager : Steg,

8 Widerlager West, Auflagerquertrdger : Unterflansch,

9 Widerlager West, Haupttrager Siid : Steg.

Auf Unterflansche der Haupttriger konnte nicht angekoppelt werden

1?

Fir die Auflagerquertrdger wurden IPER 600 verwendet: diese Profile sind nicht genormt. In den alten

Stahlbautabellen sind iiberdies nur Profile bis IPER 500 aufgefiihrt.

Zusammenstellung der Messresultate

Messstelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nominalwert | [mm] | 10.0 | 14.0 | 250 | 10.0 | 24.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0
Messwert [mm] | 10.6 | 149 | 25.1 | 10.2 | 23.8 | 103 | 152 | 252 | 10.3
Abweichung | [mm] | 0.6 0.9 0.1 0.2 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Abweichung [%] 6.0 6.6 0.4 2.0 -0.8 3.0 1.1 0.9 3.0
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ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Unauffalliges Erscheinungsbild. Nur die Rostwasserspuren an den Stiitzenkdpfen fallen negativ auf.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Stahlkonstruktion befindet sich gesamthaft gesehen in einem befriedigenden Zustand. Instandzusetzende
Problemstellen befinden sich bei undichten Durchdringungen der Ablaufrohre der Einlauftassen durch die
Fahrbahnplatte sowie beim Widerlager Ost, wo Leckwasser aus der Fuge zwischen Bordiirenelementen und
Fahrbahnplatte infolge fehlender Tropfnase entlang der Fahrbahnplattenuntersicht auf die Stahlkonstruktion
gelangt. In beiden Fillen bildet sich deshalb auf den Haupttrigern mehr oder weniger ausgeprigter
Pléttchenrost.
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