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BRUCKEN AUS WETTERFESTEM STAHL - Protokoll der Briickenuntersuchung
NOUVO PONTE SUL FIUME MAGGIA

BAUWERK

Allgemeine Angaben

Projekt-Nr. ICOM:

Bauwerksnummer :

Standort :
Fertigstellung :
Briickenfunktion :

Bauherrschaft :

12 Datum : 17. September 1999
485.4 Priifer : Lang/Lebet

Lodano

1982

Briicke der Dorfzufahrt {iber die Maggia

Dipartimento del territorio del cantone TI, Divisione delle costruzioni, Bellinzona
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Konstruktionsart

Zweifeldrige gerade Verbundbriicke mit zwei Haupttrigern und Fahrbahnplatte aus vorfabrizierten
Betonelementen sowie vorfabrizierten Bordiirenelementen.

Technische Daten

Spannweiten : 45.00 + 45.00 = 90.00 m
Fahrbahnbreite : 1.50 + 6.00 = 7.50 m
Gesamtbreite : 8.74 m
Haupttragerabstand : 3.90 m
Haupttragerhohe : var. (1.30 bis 1.80 m)

Stahlmarke : Cor-Ten

Lagebeschreibung

Koordinaten 696°400/124°130
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Massstab 1 : 100’000, Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fiir Landestopographie (BA 002057)
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UMWELTBEDINGUNGEN
Atmospharentyp

Landatmosphire (Korrosivititsklasse 1)
O Stadtatmosphére (Korrosivititsklasse 2)

O Industrieatmosphire  (Korrosivititsklasse 3)

Beschreibung der umgebenden Umwelteinflisse

Léandliche Umgebung ohne besondere Umwelteinfliisse. Beide Widerlager sind stark eingeschlossen (keine
Beliiftungsmoglichkeit), so wie man sich das von Betonbriicken gewohnt ist.

Tausalzbeanspruchung

O nein
¥l ev. ja, infolge Schwarzrdumung der Fahrbahn.

Direkt benetzte Flachen

e Keine.

Indirekt benetzte Flachen

e Gesamte Stahlkonstruktion infolge Kondensation.

Nicht bewitterte Flachen

e Keine.
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ENTWASSERUNGSFUHRUNG / FAHRBAHNUBERGANGE

Entwasserungsfiihrung

Einlauftassen am siidlichen Fahrbahnrand. Je eine Sammelleitung zu Widerlager West und Ost.

Belagsentwisserung im Raster. Bei Auskragung der Fahrbahnplatte mit Chromstahlrohrchen gefasst.

Vorhandene Schadstellen

O nein
ja

Beschreibung :
Die Chromstahlrohrchen sind z. T. undicht an UK Fahrbahnplatte angeschlossen.

Einlauftasse Widerlager Ost : Kupplung undicht.

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
ja

Begriindung :
In beiden Féllen gelangt Leckwasser unkontrolliert auf die Stahlkonstruktion.

Fahrbahnibergange
e Beide Widerlager : Quetschprofil einteilig.

Vorhandene Schadstellen
nein
O ja

Beschreibung :

Sanierung der Schadstellen erforderlich

O nein
O ja
Begriindung :
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TRAGWERK
(SF : Schonheitsfehler ; SS : Schadstelle)

Stahlkonstruktion

Haupttriger

e Beide : Kondenswasserablaufspuren auf Stegfldchen (SF),
e Beide :Spreiereien auf Stegflichen (SF),

e Widerlager West, Triager Nord: Wolken auf Steg und Oberflansch bei undichten
Belagsentwisserungsrohrchen (SF),

e  Widerlager West, Triager Nord : Spuren von unterldufigem Wasser auf Untersicht Unterflansch (SF),

e  Widerlager West, Tréger Siid : Spuren von unterldufigem Wasser bei Aussenkanten Unterflansch (SF),
e Feld West, Triger Siid : Spuren von unterlaufigem Wasser auf Untersicht Unterflansch (SF),

e Feld Ost, Trager Nord : Wolken auf Steg bei zahlreichen undichten Belagsentwisserungsrohrchen (SF),

A
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e Feld Ost, Trager Nord: Plattchenrostbildung auf Unterflansch bei einzelnen undichten
Belagsentwiésserungsrohrchen (SS),

e  Widerlager Ost, Trager Siid : Plattenrost auf Unterflansch bei undichter Kupplung der Einlauftasse (SS).
Quertrager

e Beide Widerlager, Auflagerquertriger : Kondenswasserablaufspuren auf Steg (SF).
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Ubrige Konstruktionselemente

Widerlager

e  Widerlager West : Rostwasserspuren und Spreiereien (SF),

e Widerlager West : Betonabplatzungen nach Lagerfeuer in unmittelbarer Nidhe der Widerlagerwand (SS),
e  Widerlager Ost : Rostwasserspuren und Spreiereien (SF).

Pfeiler

e Rostwasserspuren und Spreiereien (SF).

Fahrbahn

e Fuge Fahrbahn-Bordiire undicht -> Tropfsteien, Wasser gelangt jedoch nicht zur Stahlkonstruktion da
Tropfnasen an der Untersicht der Fahrbahnplatte vorhanden sind (SF).

Sonstiges

Allgemeine Bemerkungen :

- Vermeiden von Rohrkupplungen iiber der Stahlkonstruktionm,

- Keine Beriihrungsstellen zwischen Leitungen und Stahlkonstruktion,

- Leitungen moglichst unterhalb der Stahlkonstruktion fiithren.
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FARBUNG

Bereiche der Stahloberflaiche mit Walzhaut versehen

% nein
O ja

Beschreibung :

Bereiche der Stahloberflache gestrichen oder beschichtet

% nein
O ja

Beschreibung :

Farbung direkt benetzter Flachen

e Keine.

Farbung indirekt benetzter Flachen

e RAL 8017/schokoladenbraun.

Farbung nicht bewitterter Flachen

e Keine.
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WANDDICKENMESSUNG

Vorhandene Messstellen
%l keine
O ja

Bezeichnung :

Vorhandene Nullmessungen

X keine
O ja, durchgefiihrt am

Neue Messstellen

nein, Stahlkonstruktion ohne besondere Ausriistung nicht zugénglich.
O ja (Resultate siche Messprotokoll)

Bezeichnung :

ASTHETISCHE EINSTUFUNG

Die Briicke wird im Vergleich zu den Betonbriicken in der nihrenen Umgebung eleganter und weniger
schwerfillig. Die braune Farbe fiigt sich gut in die Umgebung des Flussbettes der Maggia ein und ldsst die
Briicke recht unauffillig erscheinen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Stahlkonstruktion befindet sich gesamthaft in einem guten Zustand. Instandzusetzende Problemstellen
befinden sich bei undichten Rohrkupplungen der Briickenentwisserungen sowie teilweise bei
Belagsentwiésserungsrohrchen. An diesen Orten bildet sich infolge Dauerfeuchtigkeit stellenweise
Plattchenrost auf der Stahlkonstruktion.
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